
SCP130H SCP160A2-6 SCP250C2 SCP300C2 SCP320C2 SCP350C2 SCP460C2
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Двигатель

Тип - CUMMINS QSB4.5(东康) Cummins B7(广康) CUMMINS QSB6.7 CUMMINS QSC 8.3 CUMMINS QSC 8.3 CUMMINS QSC 8.3 CUMMINS QSM11(西康)

Номинальная 
мощность/скорость

kw/r
pm

119/2300 124/2050 164/2300 209/2200 209/2200 209/2200 250/2100

Максимальный крутящий 
момент/скорость

Nm/r
pm

624/1500 658/1800 949/1500 1356/1500 1356/1500 1356/1500 1674/1400

Стандарт выбросов 
выхлопных газов

- Stage Ⅲ Stage Ⅲ Stage Ⅲ Stage Ⅲ Stage Ⅲ Stage Ⅲ Stage Ⅲ

Тип трансмиссии - DANA TE10 DANA TE10 DANA TE17 DANA TE17 DANA TE17 DANA TE17 DANA 15.5HR36000

Ведущий мост - SANY WF SANY WF SANY WF SANY WF SANY WF SANY WF SANY WF

Размеры шин - 10.00-20 16PR 12.00-20 18PR 14.00-24 32PR 16.00-25 32PR 16.00-25 32PR 16.00-25 32PR 18.00-25 40PR
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и Номинальная грузоподъёмность t 13 16 25 30 32 35 46

Общая масса kg 17500 19300 35000 42200 43400 44400 58000

Скорость подъёма (с грузом/без груза)mm/s 400/450 350/400 250/300 250/300 250/300 250/300 250/300
Скорость опускания вил (с грузом/без 
груза)

mm/s 500/480 500/480 400/400 400/400 400/400 400/400 400/400

Скорость перемещения (с грузом/без 
груза)

km/h 30/31 23/25 26/30 25/28 25/28 25/28 23/25

Преодолевамый уклон (с грузом) % 31 28 29 25 25 25 30
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Габаритные размеры: длина, ширина 
и высота (Д×Ш×В)

mm 6988×2366×3470 6770×2618×3510 8830×3100×3423 9265×3580×3917 9575×3580×3917 9575×3580×3917 10405×4300×4005

Центр загрузки mm 600 600 1200 1200 1200 1200 1200
Колёсная база mm 2900 3300 4300 4500 4800 4800 5500
Передний свес mm 869 891 1085 1220 1230 1230 1405
Задний свес mm 779 779 1005 1105 1105 1105 1100
Минимальный дорожный просвет mm 264 310 330 300 300 300 430
Высота сидения над уровнем земли mm 1910 1984 2040 2195 2195 2195 2360
Внутренний радиус поворота mm 410 418 940 780 930 930 1110
Внешний радиус поворота mm 4150 4571 6000 6300 6650 6650 7600
Колея по передний колёсам mm 1732 1898 2204 2472 2472 2472 3033
Колея по задним колёсам mm 1930 1930 2450 2450 2450 2450 2740
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Высота мачты (в 
сложенном/выдвинутом состоянии) 

mm 3635/5478 3545/5380 3994/5939 4360/6305 4360/6305 4360/6305 4500/6430

Стандартная высота подъёма mm 3761 3761 4000 4000 4000 4000 4000
Наклон мачты (вперёд/назад) deg 15/12 15/12 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10

В
и

л
ы Размеры (длина × ширина × высота) mm 2440×200×75 2440×200×90 2440×250×110 2440×300×110 2440×300×125 2440×300×125 2400×300×140

Диапазон регулировки расстояния вил 
(мин~макс)

mm 495~2225 486~2396 786~2776 920~2850 920~2850 920~2850 1550~3150
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