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О
сн

о
вн

ы
е

 п
ар

ам
е

тр
ы

Тяговый мотор
Производитель - INOVANCE INOVANCE LVKON LVKON LVKON LVKON LVKON

Мощность kw 105 105 100 130 171 171 171

Двигатель привода насоса
Производитель - INOVANCE INOVANCE LVKON LVKON LVKON LVKON LVKON

Мощность kw 63 63 75 100 160 160 160

Контроллер мотора Производитель - INOVANCE INOVANCE LVKON LVKON LVKON LVKON LVKON

АКБ (Li-ion)

Производитель CALB CALB CATL CATL CATL CATL CATL

Номинальное 
напряжение

V 580 500 618 618 580 580 580

Номинальная ёмкоть kwh 94&114 141 141&210 282 350 350 350

Тип ведущего моста - SANY WF SANY WF SANY WF SANY WF SANY WF SANY WF SANY WF

Размеры шин - 9.00-20 16PR 10.00-20 16PR 12.00-20 18PR 14.00-24 32PR 16.00-25 32PR 16.00-25 32PR 16.00-25 32PR
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и Номинальная грузоподъёмность t 10 12 16 25 30 32 35

Общая масса kg 13500 14500 22600 33500 42500 43000 43800

Скорость подъёма (с грузом/без груза) mm/s 450/500 450/500 400/450 320/350 300/350 300/350 300/350

Скорость опускания вил (с грузом/без груза) mm/s 500/450 500/450 450/430 400/400 400/400 400/400 400/400

Скорость перемещения (с грузом/без груза) km/h 25/25 26/26 22/24 21/23 26/28 26/28 26/28

Преодолевамый уклон (с грузом) % 27 22 15 18 19 18 17
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Габаритные размеры: длина, ширина и высота (Д×Ш×В) mm 5724×2408×3435 5924×2408×3455 8095×2834×3440 8828×3108×3783 9573×3440×3932 9573×3440×3932 9573×3440×3932

Центр загрузки mm 600 600 1200 1200 1200 1200 1200

Колёсная база mm 2700 2900 3750 4300 4800 4800 4800

Передний свес mm 745 745 943 1080 1230 1230 1230

Задний свес mm 779 779 962 1008 1103 1103 1103

Минимальный дорожный просвет mm 275 295 305 337 320 320 320

Высота сидения над уровнем земли mm 1992 2012 1997 2315 2395 2395 2395

Внутренний радиус поворота mm 325 410 685 940 1052 1052 1052

Внешний радиус поворота mm 4000 4150 5200 6000 6650 6650 6650

Колея по передний колёсам mm 1728 1732 1898 2204 2472 2472 2472

Колея по задним колёсам mm 1960 1930 2090 2450 2450 2450 2450

М
ач

та Высота мачты (в сложенном/выдвинутом состоянии) mm 3398/4868 3418/4888 3754/5704 3994/5939 4375/6320 4375/6320 4375/6320

Стандартная высота подъёма mm 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000

Наклон мачты (вперёд/назад) deg 6/12 6/12 6/12 5/10 5/10 5/10 5/10

В
и

л
ы Размеры (длина × ширина × высота) mm 1500×200×75 1500×200×75 2440×200×100 2440×250×110 2440×300×110 2440×300×125 2440×300×125

Диапазон регулировки расстояния вил (мин~макс) mm 485~2245 485~2245 674~2274 786~2776 918~2848 918~2848 918~2848
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