
Серия SCB/SCD  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электрические 

тележки/Штабелёры 

SANY 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Соответствуют стандарту: 

                            EN ISO3691-1; EN 1175;  

                            EN 16307-1 

 
  

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           SANY Robot Technology Co. 

Ltd. 

Limited Liability Company Material Handling RUS 

Address: Russian Federation, Moscow region, Khimki, Kurkinskoe highway, bld 2, 5 floor, part of 

non-residential premises 501/3 

Postcode: 141407 Tel: 8 (800) 777-86-09 

*В связи с постоянными технологическими обновлениями технические параметры и конфигурация могут быть 

изменены без предварительного уведомления. Техника, показанная на изображении, может включать 

дополнительное оборудование; данный каталог предназначен только для справки, и преимущественную силу имеют 

фактические характеристики. 

 
https://materialhandling.ru/sany/ 



SCB15/20W 

Идеальная замена ручных тележек для перевозки 

паллет 

 
Расширенный радиус действия                                             Многофункциональная рукоять 

с быстрой заменой (за 5 секунд)                                             для удобства управления 

 

 

 

 Технические характеристики 

• Аккумулятор большой емкости для длительной работы;  

• Гибкий аккумулятор и зарядное устройство в зависимости  

            от различных рабочих условий.  

 

 

Мощный двигатель для надёжного привода 
 

Двигатель мощностью 0,9 кВт (0,75 кВт для 1,5 тонной модели) 

Обеспечивает стабильную производительность и низкое     

энергопотребление. 

 

 
 

 

 

Прочная конструкция 
Основание из высокопрочной стали обеспечивает устойчивость и 

долговечность. 
 

Тележка оснащена многофункциональной рукоятью с кнопкой 

автоматического возврата, джойстиком движения вперёд/назад, 

кнопкой звукового сигнала, кнопкой вверх/вниз, кнопкой 

режима черепахи, индикатором питания/неисправности и 

магнитный переключатель.  

 

Прочная, стильная долговечная и удобная в использовании. 

 

 

Безопасность и стабильность 

Интегрированная гидравлическая система без шлангов 

минимизирует риск утечки гидравлического масла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Примечание: SCB15W/SCB20W 1) Опциональная длина вил: 1220 мм; 2) Опциональная литиевая батарея: 24 V 30/40 Ah; 3) Опциональная литиевая 

батарея: 48 V 20/25 Ah 

Гарантия: 1 год или 1200 м/ч для всей системы управления ПТО, двигателем  

и аккумуляторную батарею. 

 
 

Быстрая 

зарядка: 

2 ч Диапазон: 

3 ч 

 
Балансировочное 

колесо 

(опционально) 

 

Стальная крышка 

толщиной 4 мм 

 
6% 
 

Возможность уклона при   

полной загрузке 

 

 

 

 

 

 

Основные 

параметры 

1.1 Производитель SANY 

1.2 Модель SCB15W SCB20W 

1.3 Управление Электрическое 

1.4 Положение оператора        Пеший 

1.5 Номинальная грузоподъёмность Q (kg) 1500 2000 

1.6 Центр загрузки c (mm) 600 

1.7 Передний выступ (вилы подняты/опущены) x (mm) 950 

1.8 Колёсная база y (mm) 1270 

 Масса 2.1 Полная масса kg 140 145 

 

 

 

Шасси 

3.1 Колёса Полиуретан (PU) 

3.2 Размер ведущих колёс 210×75 

3.3 Размер задних колёс  80×70 

3.4 Количество колёс, ведущие/задние (x = ведущее колесо) 1×/4 

3.5 Колея колёс (со стороны груза) b11 (mm) 390/525 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Габаритные 

размеры 

4.1 Высота подъёма h3 (mm) 110 

4.2 Высота ручки в поднятом положении (мин/макс) h14 (mm) 585/1250 

4.3 Минимальный дорожный просвет под вилами h13 (mm) 85 

4.4 Общая длина (с учётом вил) (платформа поднята/опущена) l1 (mm) 1620 

4.5 Длина (без учёта вил) (платформа поднята/опущена) l2 (mm) 470 

4.6 Ширина b1 (mm) 550/685 

4.7 Размеры вил s/e/l (mm) 50/160/11501) 

4.8 Расстояние между вилами b5 (mm) 550/685 

4.9 Мин. клиренс по центру базы M22 (mm) 35 

 

4.10 

Ширина прохода c паллетом 1000×1200 Ast (mm) 2182 

Ширина прохода с паллетом 800×1200 Ast (mm) 2052 

4.11 Радиус разворота Wa (mm) 1380 

 

 

 

 

 

Производит

ельность 

5.1 Скорость перемещения (с грузом/без груза) km/h 4.2/4.5 

5.2 Скорость подъёма (с грузом/без груза) mm/s 17/20 

5.3 Скорость опускания (с грузом/без груза) mm/s 40/40 

 5.4 Макс. преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) % 6/10 

5.4 Рабочий тормоз Электромагнитный 

 

 

 

 

 

Электрическ

ая система 

6.1 Мощность приводного двигателя, S2 30 мин kW 0.75 0.9 

6.2 Мощность двигателя подъёма, S3 15% kW 0.5 

6.3 Батарея Литиевая батарея 

6.4 Напряжение/ёмкость аккумулятора V/Ah 24/202) 48/153) 

6.5 Вес аккумулятора (±5%) kg 5.5 8 

 

 

Прочее 

7.1 Режим управления приводом DC speed control 

7.2 Уровень шума dB(A) ≤70 

 

 

Отверстия для 

вил усилены 

листовым 

металлом 

 
Пылезащитный 

пластиковый 

корпус из ABS 

пластика 

Вперёд/назад 

 

Режим черепахи 

   Индикатор АБК 

 

   Магнитный 

переключатель 

 

Аварийная остановка 

 
Звуковой сигнал  

 

Вверх/вниз 



Синхронный 

двигатель с 

постоянным магнитом 

Интегрированная 

электрическая 

архитектура 

Первая длительная 

гарантия от 

Производителя 

8 ч 

Время 
непрерывной 

работы: 7-8 ч 
  

Скорость  

перемещения с 

грузом 9 км/ч   

уклон 8 % 

Надёжная 

мощность  

< 2 ч Время зарядки 

 
 

SCB20/25/30A6                                                                           Технические характеристики 

Перевозчик паллет с платформой для оператора                                                          
 

                          

                                                                     Меньше потребление энергии, 

                                                             более высокая эффективность 

 

 

 

 

                                                             Встроенный двигатель в электродвигатель платформы 48 V,  

                                                             электронное управление, более надёжное качество 

 

 

 

                                                              EIC и VCU: 5 лет или 10 000 м/ч работы, 

                                                              на транспортное средство 1 го или 2 000 м/ч 

                                                                                  

                                                                                                                                                  
 

                                                                                                                                                
 

                                                                                                                                                     Превосходная адаптация к сложным условия 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                      Шасси с полной подвеской: обеспечивает плавную проходимость по различным 

                                                                                                                                     дорожным покрытиям, значительно продлевая срок службы колёс 

 

 

                                                                                                                                         Эффективная работа 
 

                                                                                                                                       Высокая производительность: скорость перемещения, преодоление уклонов и 

                                                                                                                                      скорость подъёма полностью улучшены; 

 

                                                                                                                                      Интеллектуальные функции: автономное вождение из точки А в точку Б 

                                                                                                                                      (доступно опционально); 

 

 

                                                                                                                                       Комфортное вождение 

 
                                                                                                                                      Оснащён многопозиционной, регулируемой рукояткой с подлокотником, а также 

                                                                                                                                      не требующей обслуживание педалью механической амортизацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Примечание: Стандартное зарядное устройство 48v/50Ah; Батарея опционально 45V/150Ah 
 
 
                                         

1.1   Производитель SANY 

1.2   Модель SCB20A6 SCB25A6 SCB30A6 

1.3   Управление Электрическое 

1.4    Положение оператора Стоя 

1.5    Номинальная грузоподъёмность Q (kg) 2000 2500 3000 

1.6    Центр загрузки c (mm) 600 

1.7    Передний выступ (вилы подняты/опущены) x (mm) 965 

1.8    Колёсная база y (mm) 1360 

2.1    Полная масса (включая батарею) kg 650 660 660 

2.2    Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом    kg 945/1705 1105/2055 1210/2450 

2.3    Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза  kg 530/120 535/125 535/125 

3.1    Колёса Полиуретан (PU) 

   3.2    Размер ведущих колёс 250х75 

 3.3    Размер задних колёс 85х80 

 3.4    Размер вспомогательного колеса 115х55 

 3.5    Количество колёс, ведущие/задние (x = ведущее колесо) 1х+2/4 

 3.6    Колея ведущих колёс b10 (mm)          560 

 3.7    Колея колёс (со стороны груза) b11 (mm) 370/505 

 4.1    Высота подъёма   h3 (mm)         120 

4.2  Высота платформы оператора   h7 (mm)          190 

4.3  Высота ручки в крайнем верхнем положении   

(мин/макс) 
h14 (mm) 1330/1530 

4.4     Высота ручки в крайнем нижнем положении 

(мин/макс) 

h13 (mm) 1230/1430 

4.5     Общая длина (с вилами) (платформа 

поднята/опущена) 

l1 (mm) 1860/2270 

4.6     Длина без вил (платформа поднята/опущена) l2 (mm) 710/1120 

4.7     Ширина b11 (mm) 790 

 

 

 

 

 

 

Основные 

параметры 

 Масса 

 

 

 

Шасси 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Габаритные 

размеры 

 

 

 

 

 

Производит

ельность 

 

 

 

 

 

Электрическ

ая система 

 

 

Прочее 

  4.8     Размеры вил s/e/l (mm) 55/180/1150 

 4.9     Расстояние между вилами b5 (mm) 550/685 

 4.10    Мин. дорожный просвет под колёсной базой M2 (mm) 30 

 4.11    Ширина прохода c паллетом 1000×1200 Ast (mm) 2450 

 4.12    Ширина прохода с паллетом 800×1200 Ast (mm) 2315 

 4.13    Радиус разворота (платформа 

поднята/опущена) 
Wa (mm) 1650/2060 

 5.1      Скорость перемещения (с грузом/без груза)       km/h 9.0/10.0 

 5.2.     Скорость подъёма (с грузом/без груза)  mm/s     62/75 

 5.3      Скорость опускания (с грузом/без груза)        mm/s 85/72 

 5.4      Макс. преодолеваемый уклон (с грузом/без 

груза) груза) 

         % 10/16 

 5.5      Рабочий тормоз Электромагнитный 

 6.1      Мощность приводного двигателя, S2 30 мин kW    2.5 

 6.2      Мощность двигателя подъёма, S3 15%  kW 2.2 4 4 

 6.3      Батарея Литиевая батарея 

 6.4      Напряжение/ёмкость аккумулятора V/Ah 48/100 

 6.5      Вес аккумулятора (±5%) kg    95 

 6.6      DIN EN 1 6796 энергопотребление  kWh/h 0.45 0.5 0.55 

 7.1.     Режим управления приводом DC speed control 

 7.2      Уровень шума dB(A) ≤75 



Синхронный 

двигатель с 

постоянным магнитом 

Интегрированная 

электрическая 

архитектура 

Первая длительная 

гарантия от 

Производителя 

Время 

непрерывной 

работы: 7-8 ч 
  

8 ч 
  

Надёжная 

мощность  

Скорость  

перемещения с 

грузом 9 км/ч   

уклон 8 % 

Время зарядки < 2 ч 

 

SCD16/20A6 

Электрический штабелёр           График кривой нагрузки                                                                                      Технические характеристики 
  

 

                          
                                                                  

                                                           Меньше потребление энергии, 

                                                     более высокая эффективность 

 

 

 

                                                    Встроенный двигатель в электродвигатель платформы 48 V,  

 

                                                    электронное управление, 

                                                    более надёжное качество                         

 

                                                      

                                                     EIC и VCU: 5 лет или 10 000 м/ч работы, 

                                                     на транспортное средство 1 го или 2 000 м/ч                                                                                                   

                                                                                                                                                              Превосходная адаптация к сложным условия 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                 Шасси с полной подвеской: обеспечивает плавную проходимость по различным 

                                                                                                                                                              дорожным покрытиям, значительно продлевая срок службы колёс 

 

 

                                                                                                                                                                 Эффективная работа 
 

                                                                                                                                                               Высокая производительность: скорость перемещения, преодоление уклонов и 

                                                                                                                                                              скорость подъёма полностью улучшены; 

 

                                                                                                                                                              Интеллектуальные функции: автономное вождение из точки А в точку Б 

                                                                                                                                                              (доступно опционально); 

 

 

                                                                                                                                                               Комфортное вождение 

 
                                                                                                                       Оснащён многопозиционной, регулируемой рукояткой с подлокотником, а также 

                                                                                                                                                               не требующей обслуживание педалью механической амортизацией. 

 

                                                                                                                                                               Стандартная бесступенчатая регулировка скорости мачты для более точной работы 

                                                                                                                                                               вил. 

 

 

                                                                                                                                                               Простота в обслуживании 

 
                                                                                                                       Сборное соединение мачты и рамы для упрощения установки и замены мачты 

 

 

 

 Параметры мачты 

                                                
 

Тип мачты 
Высота подъёма 

h3 (mm) 

Мин. высота подъёма 

после опускания 

h1 (mm) 

Высота 

свободного 

подъёма H2 (mm) 

Макс. высота     

мачты после 

подъёма h4 (mm) 

 

 

Двухсекционная 

мачта с широким 

обзором 

2500 1765 90 2985 

2700 1915 90 3235 

3000 2065 90 3535 

3300 2215 90 3835 

3600 2365 90 4135 

 

Двухсекционная 

мачта с свободным 

ходом 

2700 1900 1395 3390 

3000 2065 1560 3555 

3300 2230 1725 3720 

 

 

Трехсекционная 

мачта с свободным 

ходом 

4000 1900 1395 4550 

4500 2065 1560 5045 

5000 2230 1725 5500 

5600 2430 1925 6100 

            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Примечание: Стандартное зарядное устройство 48v/50Ah; Батарея опционально 45V/150Ah

 
 

1.2 Модель  SCD16A SCD20A6 

1.3 Управление                    Электрическое 

1.4 Положение оператора  Стоя 

1.5 Номинальная грузоподъёмность Q (kg) 1600 2000 

1.6 Центр загрузки c (mm) 600 

1.7 Передний выступ (вилы подняты/опущены) x (mm) 700 

1.8 Колёсная база y (mm) 1337 

2.1 Полная масса (включая батарею) (kg) 1340 1365 

2.2 Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом  (kg) 1070/2295 

2.3 Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза  (kg) 965/400 

3.1 Колёса  Полиуретан (PU) 

3.2 Размер ведущих колёс (mm) Ø250×75 

3.3 Размер задних колёс (mm) Ø85×80 

3.4 Размер вспомогательного колеса (mm) Ø115×55 

3.5 Количество колёс, ведущие/задние (x = ведущее колесо)  1x+2/4 

3.6 Колея ведущих колёс b10 (mm) 560 

3.7 Колея колёс (со стороны груза) b11 (mm) 389 

4.1 Высота мачты в сложенном состоянии  2066 

4.2 Высота свободного подъёма  90 

4.3 Высота подъёма h3 (mm) 3030 

4.4 Макс. высота мачты во время работы 

Высота ручки в крайнем верхнем положении (мин/макс) 

Высота ручки в крайнем нижнем положении (мин/макс) 

h7 (mm) 

h14 (mm) h14 

(mm) 

3535 

1330/1530 

1230/1430 

 

4.5 

4.6 Минимальный дорожный просвет под вилами h13 (mm) 90 

4.7 Общая длина (с вилами) (платформа поднята/опущена) l1 (mm) 2045(2475) 

4.8 Длина без вил (платформа поднята/опущена) l2 (mm) 895(1325) 

4.9 Ширина b1 (mm) 790 

4.10 Размеры вил s/e/l (mm) 65x185x1150(1220) 

4.11 Расстояние между вилами b5 (mm) 570(685) 

4.12 Минимальный дорожный просвет под колёсной базой M2 (mm) 29 

4.13 Ширина прохода c паллетом 1000×1200 Ast (mm) 2315/2755 

4.14 Ширина прохода с паллетом 800×1200 Ast (mm) 2253/2693 

4.16 Радиус разворота (платформа поднята/опущена) Wa (mm) 1595/2035 

5.1 Скорость перемещения (с грузом/без груза) km/h 6.0/7.0 

5.2 Скорость подъёма (с грузом/без груза) mm/s 130/170 

5.3 Скорость опускания (с грузом/без груза) mm/s 280/220 

5.4 Макс. преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) груза) % 8/16 

5.5 Рабочий тормоз    Электромагнитный 

6.1 Мощность приводного двигателя, S2 30 мин kW 2.5 

6.2 Мощность двигателя подъёма, S3 15% kW 3 

6.3 Напряжение/ёмкость аккумулятора V/Ah 48/100 

6.4 Вес аккумулятора (±5%) kg 94 

7.1 Режим управления приводом  AC 

7.2 Уровень шума dB(A) 72 

      1.1              Производитель SANY 
 

 

 

 

 

 

Основные 

параметры 

 Масса 

    

 

 

Шасси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габаритные 

размеры 

 

 

 

 

 

Производит

ельность 

 

 

Электричес

кая система 

 

 

Прочее 


