
SANY Robotics Technology Co., Ltd.

Преодолеваемый

подъем ＞22%
Скорость перемещения

＞16km/h

Voltage platform

96v

Стандартная ёмкость 

аккумулятора

22kW·h

Скорость подъёма 
(опускания)

＞510mm/s

Стандартный встроенный 
двигатель

Уникальный в своём классе

EIC Гарантия

5 лет или 10,000 м/ч.

Стандартная

Интеллектуальная 
приборная панель

Sany SCP16/20S
3-опорный электрический погрузчик

Narrow channel master solid tyre



Тип Unit SCP16S SCP20S

Номинальная грузоподъёмность Q(kg) 1600 2000

Центр загрузки c(mm) 500 500

Обзор
Расстояние от ост переднего моста до

спинки вил x(mm)

365 370

Колёсная база 1300 1390

Полная масса kg 2950 3325

Вес Нагрузка на переднюю

/заднюю ось (с грузом) kg

3900/550 4826/544

Нагрузка на переднюю

/заднюю ось (без груза)                                  kg

1330/1620 1423/1902

Тип шин / Solid tyre Solid tyre

Размер передних колёс / 1 8 × 7 - 8 200/50-10

Колёса Размер задних колёс / 1 5×4 .5-8 140/55-9

Ширина протектора передних колёс b10(mm) 945 961

Ширина протектора задних колёс b11(mm) 190 200

Угол наклона мачты, вперёд/назад α /  β ( ° ) 5/7 5/7

Высота с опущенной мачтой h1(mm) 2060 2060

Свободный ход h2(mm) 100 100

Высота подъёма (стандартная мачта) h3(mm) 3000 3000

Высота с выдвинутой мачтой h4(mm) 4092 4092

Высота защитного ограждения (кабины) h6(mm) 2040 2040

Общая длина (до фронта вил) L2(mm) 1868 1969

Габариты

Общая ширина b1(mm)

Габариты вил 
s/e/l(mm)

1 1 10

35/100/920

1140

40/122/920

Расстояние между вилами mm 1040/200 1040/200

m1(mm) 90 90

500/580 500/580mm/s

Таблица стандартных 
параметров

Основные
особенности

Высокая эффективность и большой радиус 
действия

Серия 16/20S в стандартной комплектации 
оснащена первой в Китае интегрированной 
системой электропривода, обеспечивающей низкое 
энергопотребление и высокую эффективность 
работы.

Отличается меньшим радиусом поворота, 
меньшей длиной корпуса и более высокой скоростью 
подъема.

В стандартную комплектацию входит литий-
ионный аккумулятор большой емкости 22 кВт⋅ч, 
поддерживающий быструю зарядку за 1 час (от 20% 
до 95%) и обеспечивающий 8-часовой рабочий цикл.

Надежное качество и долговечность
Способен длительное время работать при 

температуре -20°C и оснащен батареей со 
стандартным электрическим обогревом, что делает 
его особенно подходящим для холодильных 
складов и складских помещений.

Устройство EIC проходит строгие испытания и 
имеет степень защиты IP ≥ IP67, что обеспечивает 
исключительную долговечность. Предоставляется 
расширенная гарантия на 5 лет/10 000 часов 
работы.

Простота в обслуживании и высокая 
адаптивность

Крышки снимаются без инструментов, обеспечивая 
доступ к ключевым компонентам для технического 
обслуживания в течение одной минуты.

Впервые, в Китае, применена интегрированная 
система электропривода и система с двумя 
топливными баками, отличающаяся 
оптимизированной компоновкой для удобства 
эксплуатации.

Умный
Стандартное управление облачной платформой TBOX 

обеспечивает удаленное обновление и функции удаленной 
блокировки.

Дополнительный AVM.

АКБ

Производительность
Тяговое усилие (с грузом) N 13000 14100

Плавность хода (с грузом) % 22 22

Рабочий тормоз / Гидравлический Гидравлический

Стояночный тормоз / Механический Механический

Электродвигатель хода(S2-60min) kW 6×2 6×2

Двигатель Электродвигатель подъёма (S3-15%) kW 20 20

Напряжение/заряд батареи V/kWh 96/22 96/22

Масса АКБ kg 220 220

Контроль движения -
Синхронный с 
постоянным магнитом

Синхронный с постоянным 
магнитом

Контроллер
Приспособление для обеспечения 
давления

Mpa 16 18

Эргономика и комфорт вождения
Увеличенная многофункциональная LCD панель 

приборов (со встроенным блоком управления TBOX) 
обеспечивает комплексное отображение данных об 
автомобиле и позволяет напрямую настраивать 
ключевые параметры автомобиля.

Исключительно просторный салон с большим 
пространством для ног и головы, обеспечивающий 
на 30% больше места, чем у ведущих конкурентов.

Опциональный подлокотник с 
пропорциональным клапаном и функция 
двойной педали обеспечивают повышенный 
комфорт вождения. Скорость опускания (с

грузом/без))

(с грузом/без)

Клиренс по центру колёсной базы
m2(mm)

110 110

Ширина прохода с паллетом 

1000×1200 Ast(mm)
3200 3310

Ширина прохода с паллетом
800×1200 Ast(mm) 3320 3430

Радиус разворота Wa(mm) 1500 1610

Макс. скорость передвижения
(с грузом/без груза)

km/h 16/16 16/16

Макс. скорость подъёма
mm/s 510/530 510/530

Клиренс под мачтой

QUALITY CHANGES THE WORLD



1370 мм

SCP series SCP16S SCP20S

Шины
Цельнолитые

Немаркие

Сидение

Интеллектуальный 
терминал
Интеллектуальное 
ограничение скорости

Стандартное сидение

Сидение с амортизатором

Grammer сидение с амортизатором

2-секционный механический клапан

3-секционный механический клапан

4-секционный механический клапан

Джойстик 2-секционный

Джойстик 3-секционный

Джойстик 4-секционный

Фингертип (управление пальцами) с 2 гидролиниями

Фингертип (управление пальцами) с 3 гидролиниями

Фингертип (управление пальцами) с 4 гидролиниями

Функция удалённой диагностики

Интеллектуальное снижение скорости на поворотах

Стандартная, 2 секционная, 3 метра

Стандартная, 2 секционная, 3,5 метра

Стандартная, 2 секционная, 4 метра

Стандартная, 2 секционная, 4,5 метра

Стандартная, 2 секционная, 5 метров

2 секционная, свободный ход 3 метра

1520 мм

1670мм

 1820мм 

2000 мм

Стандартное освещение (комбинированные фонари /зад)

Проблесковый маячок (жёлтый) 

Проблесковый маячок (голубой) 

Задний рабочий фонарь

Фонарь Блюспот

Маркерные фонари безопасности (синие)

Маркерные фонари безопасности (красные)

Проблесковый маячок с сигналом (жёлтый)

Противотуманки (жёлтые)

Управление

Мачта

3 секционная, свободный ход 4,5 метра

3 секционная, свободный ход 5 метров

3 секционная, свободный ход 5,5 метров

3 секционная, свободный ход 6 метров

Одна доп. гидролиния (стандартная мачта)

Две доп. гидролинии (стандартная мачта)

Одна доп. гидролиния (2 секционная мачта)

Две доп. гидролинии (2 секционная мачта)

Одна доп. гидролиния (3 секционная мачта)

Две доп. гидролинии (3 секционная  мачта)

920 мм

1070 мм

Без вилл

1220 мм

Вилы

Освещение

Навесное 
оборудование Сайдшифт и т.д.

96V 200A (380V industrial power)

96V 100A (380V industrial power)

30 kWh (96V)

22 kWh (96V)

Закрытая кабина (с кондиционером и отопителем

Закрытая кабина (без кондиционера и отопителя

Закрытая кабина (без кондиционера)

Переднее лобовое стекло, крыша из поликарбоната,  стеклоочиститель, бачок 
омывателя, вентилятор 

Стандартное верхнее ограждение

Кабина

SCP series SCP16S SCP20S

АКБ

Генератор

Стандарт Опционально
Не доступно для 
данной 
конфигурации

Опции

Ast=a+Wa+x+B a=Gap (200mm)

Ast 

QUALITY CHANGES THE WORLD



SCP20S

≤3600

4000

4500

5000

5500

6000

2000

1850

1700

1550

1150

700

1350

500 600  700  800  900

Центр загрузки

≤3600

4000

4500

5000

5500

6000

1600

1500

1400

1250

850

500

1050

SCP16/20S

Тип мачты Модель мачты

Высота 

подъёма

Грузоподъёмность
Центр загрузки 500 мм

Высота 
опущенной 

мачты

Макс. высота 
поднятой мачты Свободный ход Угол наклона 

мачты

1.6 т 2 т
Без защитной 

решётки груза/с 
решёткой

Без защитной 
решётки груза/с 

решёткой

Вперёд/Назад

мм кг кг мм мм °мм

2-секционная 
мачта 

(стандартная)

S30 3000 1600 2000 2060 3590/4052 100 5/7

S35 3500 1600 2000 2310 4090/4552 100 5/7

S40 4000 1500 1850 2600 4590/5052 100 3/5

S45 4500 1450 1800 2850 5090/5552 100 3/5

S50 5000 1320 1700 3100 5590/6052 100 3/5

2-секционная 
мачта (со 

свободным 
ходом)

D30 3000 1600 2000 2060 3620/4052 1380/948 5/7

3-секционная 
мачта (со 

свободным 
ходом

T45 4500 1400 1700 2160 5120/5552 1480/1048 3/5

T48 4800 1320 1620 2260 5420/5852 1580/1148 3/5

T50 5000 1250 1550 2330 5620/6052 1650/1218 3/5

T55 5500 1050 1350 2580 6120/6552 1900/1468 3/5

T60 6000 850 1150 2830 6620/7052 2150/1718 3/5

Высота подъёма

SCP16S
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Центр загрузки
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Параметры мачты

QUALITY CHANGES THE WORLD
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Limited Liability Company Material Handling RUS
Address: Russian Federation, Moscow region, Khimki, Kurkinskoe highway, bld 2, 5 floor, part of non-
residential premises 501/3
Postcode: 141407 Tel: 8 (800) 777-86-09

*В связи с постоянными технологическими обновлениями технические параметры и конфигурация 
могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Техника, показанная на изображении, может включать дополнительное оборудование; данный 
каталог предназначен только для справки, и преимущественную силу имеют фактические 
характеристики.

https://materialhandling.ru/sany
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